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Befestigungsarten

Bodenprofile

gerade schief

wellig konvex konkav

�  stoppt Licht 
�  soppt Lärm
�  stoppt Durchzug
�  Energie sparen
�  Privatsphäre

DURCHZUGLICHT

ohne
Dichtung

mit
Dichtung

�  Lärm
�  Licht 
�  Durchzug
�  Energieverlust
�  keine Privatsphäre 

Offener 
Türspalt:

Türspalt 
geschlossen:

LÄRM

Schallschutz 
dB

Rauchdicht 
RD

Feuerschutz 
FH

Schlagregen

Lichtschutz

Staubschutz

Luftzirkulation / 
Luftausgleich

Geschlossene 
Räume mit Venti-
lation /Minergie- 
u. Passivhaus

Zugluft

Ungeziefer

A
D
G

EN
ER

GI
E

Energie 
sparen

Fluchttüren

Behinderten-
gerechtes Bauen,
schwellenlos

Gerade 
Böden

Wellige 
Böden

Geprüfte und 
überwachte
Qualität

Handbetätigte
Türen

Kraftbetätigte
Türen 
EN16005

Nachträglich 
verstellbar

Einhängesystem 
Quick – einfache 
und praktische
Montage!

Schnell-
montage

Clipsystem – 
einfache und
praktische 
 Montage!

Positionierhilfe

Flucht-
Türen

Für Feuer-
schutztüren 
geeignet

Stumpfe
Türen

Gefälzte
Türen

Planet – für alle Türen

Holz Metall PVC Glas

Türmaterialien

2-fl ügelige 
Türe

Schiebetüren, 
2-fl ügelige

Falttüre RundtüreFlügeltüren, Pivot-Türen

Türarten

Ze
ic

he
ne

rk
lä

ru
ng
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Planet Absenkdichtungen 4 / 5
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● ● ● Planet HS-plus / Planet FT-plus 13 x 30q 22 7

● ● ● Planet MF-plus  19,8 x 20q 16 7

● Planet RO-plus 19,8 / 36 x 20q 16 7

● ● ● Planet X3 22 x 30q 12 8

● ● ● Planet US           8 x 30q 20 9
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● ● ● Planet ZA 15 x 30q 22 21

● ● ● Planet Bohrungen 22

● ● ● Planet KR Kantriegel 22
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Lagerartikel

Lagerartikel
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Lagerartikel
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– 22 mm

HS-plus
13 x 30 mm | >55 dB

p Seite 7
A
D
G

– 22 mm

FT-plus
13 x 30 mm | >55 dB

p Seite 7
A
D
G

Planet Absenkdichtungen 

8 mm x 20 / 30 mm
für Holz, Metal und PVC

13 mm x 30 mm
für Holz, Metal und PVC

– 27 mm

MinE-S
13 x 30 / 30 x 43 mm | 27 dB

p Seite 13
A
D
G

A
D
G

– 27 mm

MinE-V
13 x 30 / 30 x 43 mm | 23 dB

p  Seite 13
A
D
G

A
D
G

– 18 mm

SL
21,8 x 30,5 mm | 44 dB

p Seite 12
A
D
G

A
D
G

– 22 mm

FT
13 x 30 mm | 48 dB

p Seite 11
A
D
G

– 27 mm

RF
13 x 30 mm | 44 dB

p Seite 11
A
D
G

– 22 mm

SOCKEL+FT
22 x 69 mm | 48 dB

p Seite 20
A
D
G

– 27 mm

SOCKEL+RF
22 x 69 mm | 44 dB

p Seite 20
A
D
G

– 22 mm

HS
13 x 30 mm | 48 dB

p Seite 10
A
D
G

– 27 mm

RH
13 x 30 mm | 44 dB

p Seite 10
A
D
G

Luft / 30 mm x 43 mm / 13 mm x 30 mm 
für Holz und Metall

Luft / 25 mm x 43 mm / 8 mm x 30 mm 
für Holz und Metall

– 12 mm

TW
8 x 20 mm | 49 dB

p Seite 9
A
D
G

– 20 mm

US
8 x 30 mm | 48 dB

p Seite 9
A
D
G

– 20 mm

MinE-F / V
8 x 30 / 25 x 43 mm | 23 dB

p Seite 13
A
D
G

– 20 mm

MinE-F / S
8 x 30 / 25 x 43 mm | 27 dB

p Seite 13
A
D
G

– 18 mm

BL
13 x 39 mm | 31 dB

p Seite 21

A
D
G

13 mm x 39 mm
für Holz und Metall

14 mm x 47,5 mm
für Holz, Metal und PVC

20 – 42 mm

GH
14 x 47,5 mm | 45 dB
p siehe Homepage
oder Gesamtkatalog

A
D
G

A
D
G

20 – 42 mm

SOCKEL+GH
14 x 47,5 mm | 45 dB

p siehe 
Homepage 
 oder Gesamt-
 katalog katalogA

D
G

A
D
G

– 18 mm

KT
13 x 25 mm | 48 dB

p Seite 12
A
D
G

22 mm

ZA
15 x 30 mm | 48 dB

p Seite 21

A
D
G

15 mm x 30 mm
für Holz, Metal und PVC

 55 dB  55 dB
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– 18 mm

KG-A8 | A10
Glas 8 | 10 mm, 48 dB

p Seite 19
A
D
G

– 18 mm

KG-F10 | F12
Glas 10 | 12 mm, 48 dB

p Seite 18
A
D
G

– 18 mm

KG-D8 | D10
Glas 8 | 10 mm, 48 dB

p Seite 19
A
D
G

 -18 mm

KG-U
Glas > 12 mm, 48 dB
p siehe Homepage
oder Gesamtkatalog

A
D
G

– 18 mm

KG-S
Glas, 48 dB
p Seite 17

A
D
G

– 18 mm

KG-SL10
Glas 10 mm, 44 dB

p Seite 20
A
D
G

A
D
G

Glas
für Glas

– 16 mm

KG-S schmal
Glas, 48 dB
p Seite 16

A
D
G

– 16 mm

KG-F8 schmal
Glas 8 mm, 48 dB

p Seite 18
A
D
G

– 16 mm

MF-plus
19,8 x 20 mm | 54 dB

p Seite 7
A
D
G

– 16 mm

RO-plus
19,8 / 36 x 20 mm | 54 dB

p Seite 7
A
D
G

– 16 mm

MF
19,8 x 20 mm | 50 dB

p Seite 14
A
D
G

– 16 mm

RS
20,8 / 24 x 20 mm | 50 dB

p Seite 15
A
D
G

– 16 mm

RO
19,8 / 36 x 20 mm | 50 dB

p Seite 14
A
D
G

– 16 mm

PU
19,8 x 20 mm | 50 dB

p Seite 15
A
D
G

20 mm x 20 mm
für Metal, PVC und Holz

5 – 12 mm

Se
ite

nh
ub

 
2 –

 6
 m

m

Planet X3
22 x 30 mm | 6A | 48 dB

p Seite 8
A
D
G

22 mm x 30 mm
für Holz, Metal und PVC

NEUNEU  Planet BM-R
Ausführungen für Planet KR Kantriegel  5 x 13 mm 

und Treibriegelstangen  5 x 13 mm, 
 8, 10 und 14 mm p Seite 23

25 mm 

36
 m

m
 

40 mm

19 mm 19 mm 

Planet BM
Ausführungen für Planet KR Kantriegel  5 x 13 mm 
und Treibriegelstangen  5 x 13 mm und  10 mm

p siehe Homepage oder Gesamtkatalog

53 mm35 mm

80
 m

m
 

20
 m

m
 

6 / 11 mm 6 / 11 mm 

 Bodenmulden

für  8, 10, 
 5 x 13 mm 

für  10, 
 5 x 13 mm 

für  10, 
 5 x 13 mm 

für  8, 10, 
 5 x 13 mm 

NEU: Planet BM Bodenmulden ab 1.11.16: mit Klapperschutz!

PVC

54 dB 54 dB
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Planet Auswahltabelle

Planet Typ Pl
an

et
 U

S

Pl
an

et
 T

W

Pl
an

et
 H

S /
 -

pl
us

Pl
an

et
 R

H

Pl
an

et
 F

T /
 -

pl
us

Pl
an

et
 R

F

Pl
an

et
 K

T

Pl
an

et
 S

L

Pl
an

et
 M

in
E

Pl
an

et
 X

3

Pl
an

et
 M

F /
 -

pl
us

Pl
an

et
 R

O 
/ -

pl
us

Pl
an

et
 R

S

Pl
an

et
 P

U

Pl
an

et
 K

G 
  

Pl
an

et
 Z

A

Pl
an

et
 S

OC
KE

L

Pl
an

et
 B

L

Pl
an

et
 G

H*

So
nd

er
lö

su
ng

en
*

Türmaterialien Holz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Metall ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Glas ● ●

Türarten Flügeltüren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2-flügelige Türen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pivot-Türen  ● ● ● ● ● ●

Schiebetüren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Falttüren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pendeltüren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WC, Zwangsentlüftung ● ●

Komfortlüftung Minergie ● ●

Schleusentüren ● ●

Rundtüren ● ● ● ● ●

Funktion Schallschutz dB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rauchdicht RD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Feuerschutz FH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Schlagregensicher ● 

Fluchttüren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Strahlenschutz ● ●

2-flügelige Türen Kantriegel für unten + oben ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bohrung  5 x 13 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bohrung  10 mm ● ● ● ● ●

Bohrung  8 mm ● ● ● ● ● ● ●

Längen ab 220 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ab 335 mm ● ● ● ● ●

ab 350 mm
ab 460 mm ● ● ●

ab 835 mm ●

bis 1460 mm ●

bis 2000 mm ● ●

bis 6000 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dichtungshöhe 12 mm ● ● ●

16 mm ● ● ● ● ● ●

18 mm ● ● ● ● ●

20 mm ● ● ●

22 mm ● ● ● ●

24 mm ●

27 mm ● ● ● ●

42 mm ● ●

Befestigungsarten unten ● ● ● ● ● ● ●

seitlich ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

aufgesetzt ● ● ● ● ● ●

unten geklebt ● ●

seitlich geklebt ● ●

Für besonders wellige Böden ● ● ● ● ● ● ●
A
D
G  als Option

Zubehör Bodenmulden ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hohlflachschienen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bodentrennschwellen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planet Zubehör ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

* siehe Website oder Gesamtkatalog    Bestmögliche Anwendung   ● Einbau möglich    als Option mit Schräglippe für besonders wellige Böden
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Planet MF-plus / Planet RO-plus
FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

20
28

Dichtungshöhe bis  16 mm

19,8 mm

Dichtungshöhe bis  16 mm

19,8

20

36 mm

MF-plus 
p FH + RD  | 54 dB
Art.-Nr. Länge mm

51034-DD 335

51046-DD 460

51059-DD 585

51071-DD 710

51084-DD 835

51096-DD 960

51109-DD 1085

51121-DD 1210

51134-DD 1335

51146-DD 1460

51159-DD 1585

51600-DD <6000

RO-plus 
p FH + RD  | 54 dB
Art.-Nr. Länge mm

57034-DD 335

57046-DD 460

57059-DD 585

57071-DD 710

57084-DD 835

57096-DD 960

57109-DD 1085

57121-DD 1210

57134-DD 1335

57146-DD 1460

57159-DD 1585

57600-DD <6000

Planet MF-plus Planet RO-plus

A
D
G

JAHRE
GARANTIE

Profilmass 19,8 x 20  16

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

30

30
28

Dichtungshöhe bis  22 mm
bi

s 1
0 

m
m

 z
um

 K
ür

ze
n

Lip
pe

ns
ch

ut
z

13 mm

1

25

30

Dichtungshöhe bis  22 mm

13 mm

HS-plus 
p FH + RD  | 55 dB
Art.-Nr. Länge 

mm

77034-SD 335

77046-SD 460

77059-SD 585

77071-SD 710

77084-SD 835

77096-SD 960

77109-SD 1085

77121-SD 1210

77134-SD 1335

77146-SD 1460

77600-SD <6000

FT-plus 
p FH + RD  | 55 dB
Art.-Nr. Länge 

mm

71035-SD 350

71045-SD 450

71055-SD 550

71065-SD 650

71075-SD 750

71085-SD 850

71095-SD 950

71105-SD 1050

71115-SD 1150

71125-SD 1250

71135-SD 1350

71145-SD 1450

71600-SD <6000

Planet HS-plus Planet FT-plus  55 dB

54 dB54 dB

 55 dB

Planet HS-plus / Planet FT-plus
FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

Profilmass 13 x 30  22

Wichtige Merkmale
 ■ Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert  55 dB
 ■ Dichtungshöhe bis q 22 mm
 ■ Planet HS-plus: Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
 ■ Türe unten anpassbar ohne Demontage
 ■ Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
 ■ Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden

 ■ Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 ■ Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 ■ Hochwertige Spezialsilikonlippe,  einfache Hubeinstellung
 ■ Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 ■ Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Wichtige Merkmale
 ■ Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis  54 dB
 ■ Dichtungshöhe bis q 16 mm
 ■ Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
 ■ Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
 ■ Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

 ■ Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 ■ Hochwertige Spezialsilikonlippe, einfache Hubeinstellung
 ■ Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 ■ Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
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Profilmass 22 x 30  5 – 12Planet X3 – Schlagregen 6A/9A! 

Wichtige Merkmale
 § Macht Haus- und Balkontüren schlagregensicher

 (6A/9A, ift zertifiziert) 
 § Keine Entwässerungsrinne notwendig
 § 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: 

 nach unten, nach links und nach rechts
 § Dichtungshöhe bis q 5 - 12 mm, P p 2 – 6 mm
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 § Alle 3 Dichtbewegungen (Hub / links / rechts) separat 

 einstellbar
 § Beidseitige Auslösung
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Hochwertige Silikonlippe
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit 

 Planet Kürzset X3

Nutgrösse 22,5 x 30 - 32 mm

SCHALL dB STAUB FLUCHTTÜR

A
D
G

GERADEZUGLUFTSCHLAGREGEN UNGEZIEFER BARRIEREFREI

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

X3p RD | 48 dB 
kürzbar

X3p RD | 48 dB, auf 
Mass, einbaufertig

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
200096 960 203096 960 – 835 

200109 1085 203109 1085 – 960

200121 1210 203121 1210 – 1085

200134 1335 203134 1335 – 1210

200146 1460 203146 1460 – 1335

Anmerkung: 
Dichtung muss zusam-
mengebaut werden.

 

30

30
28

Dichtungshöhe  5 – 12 mm

22 mm

SCH
LA

GR
EG

EN
 6A

/9A

3 Dichtbewegungen gleichzeitig: 
nach links, nach unten und nach rechts

Planet X3

Einbaubeispiel Eckplattenset X3, 
Aluminium, montiert an Zarge

Planet Eckplattenset X3, Alu, 
mit Auflaufschräge (optional)

Planet Eckplattenset X3, Blech, 
mit Auflaufschräge (optional)

Querschnitt Querschnitt

Planet Montageset X3 für 
Metalltüren (optional)

Planet Montageset X3 für 
PVC-Türen (auf Anfrage)

Planet Montageset X3 für 
Holztüren (standard)

Planet Kürzset X3 (standard) und Planet Kürzhilfe X3 (optional) 
aus gelbem Kunststoff für einfachen Zuschnitt der Silikonlippe

Planet X3 gegen Schlagregen 6A, ift zertifiziert

2 - 6 mm
5 - 12 mm

2 - 6 mm

La
ge
ra
rti
ke
l
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Profilmass 8 x 30  20

Profilmass 8 x 20  12

A
D
G

WELLIGSTAUB

A
D
G

GERADEFEUER FHRAUCH RDSCHALL dB LICHT

Planet TW – nur 8 mm breit!

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 12 mm
 §  Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 §  Kein Schleifen über den Boden
 § Für Schall- und Lichtschutz
 §  Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 §  Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 49 dB
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der 
 Haltewinkel

Option
 § Für wellige Böden 

A
D
G

Nutgrösse 8,1 x 20,5 mm

20

28
,526

Dichtungshöhe  bis 12 mm

8 mm

Planet TW Montageset TW/US (Metall) Option: für wellige Böden

A
D
G

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

A
D
G

WELLIGFEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

Planet US – nur 8 mm breit!

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 20 mm
 §  Für 1- und 2-flügelige Türen (passt an der 
Treibriegelstange / am Kantriegel vorbei)

 § Für besonders schmale Türen
 § Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen 
der Haltewinkel

Option
 § Für wellige Böden 

A
D
G

Nutgrösse 8,1 x 30, 5–40 mm

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

25

28
,5

30
26

bis
 10

 m
m

 zu
m

 Kü
rze

n

Tre
ibr

ieg
els

ta
ng

e n
eb

en
 D

ich
tu

ng
!

Lip
pe

ns
ch

ut
z

Dichtungshöhe  bis 20 mm

8 mm

Planet US Montageset TW/US (Holz)
Planet US neben Kant-/ 
Treibriegel, ohne Bohrung

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

TWp RD | 49 dB TWp FH + RD | 49 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
20046 460 21046 460

20059 585 21059 585

20071 710 21071 710

20084 835 21084 835

20096 960 21096 960

20109 1085 21109 1085

20121 1210 21121 1210

20134 1335 21134 1335

20146 1460 21146 1460

20159 1585 21159 1585

20600 <6000 21600 <6000

USp RD | 48 dB USp FH + RD | 48 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
23046 460 24046 460

23059 585 24059 585

23071 710 24071 710

23084 835 24084 835

23096 960 24096 960

23109 1085 24109 1085

23121 1210 24121 1210

23134 1335 24134 1335

23146 1460 24146 1460

23159 1585 24159 1585

23600 <6000 24600 <6000

La
ge
ra
rti
ke
l
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Profilmass 13 x 30  22

Profilmass 13 x 30  27

Planet HS 

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 22 mm
 § Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
 § Türe unten anpassbar ohne Demontage
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Eine Nutbreite für alle Anforderungen
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hub einstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen 
der Haltewinkel

30

30
28

Dichtungshöhe bis  22 mm

bi
s 1

0 
m

m
 z

um
 K

ür
ze

n

Lip
pe

ns
ch

ut
z

13 mm

Nutgrösse 13,1 x 30,5-40 mm

Planet RH für wellige Böden

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 27 mm
 §  Für wellige, bucklige, hole, schräge und unebene 
Böden

 § Weiche Silikon-Schräglippendichtung
 § Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
 § Für Schall- und Lichtschutz
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge 
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Halte-
winkel

Nutgrösse 13,1 x 30–32 mm

Planet HS Montageset HS

Planet RH

A
D
G

FEUER FH STAUB WELLIGRAUCH RDSCHALL dB LICHT

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

RHp RD | 44 dB RHp FH + RD | 44 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
88034 L | R 335 85034 L | R 335

88046 L | R 460 85046 L | R 460

88059 L | R 585 85059 L | R 585

88071 L | R 710 85071 L | R 710

88084 L | R 835 85084 L | R 835

88096 L | R 960 85096 L | R 960

88109 L | R 1085 85109 L | R 1085

88121 L | R 1210 85121 L | R 1210

88134 L | R 1335 85134 L | R 1335

88146 L | R 1460 85146 L | R 1460

88600 L | R <6000 85600 L | R <6000

Bestellinformation: DIN R (left handed) 

Bestellinformation: DIN L (right handed) 

30
2830

Dichtungshöhe
bis 27 mm

Schliess-
richtung

13 mm

A
D
G

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

HSp RD | 48 dB HSp FH + RD | 48 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
76034 335 77034 335

76046 460 77046 460

76059 585 77059 585

76071 710 77071 710

76084 835 77084 835

76096 960 77096 960

76109 1085 77109 1085

76121 1210 77121 1210

76134 1335 77134 1335

76146 1460 77146 1460

76600 <6000 77600 <6000

La
ge
ra
rti
ke
l
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Profilmass 13 x 30  27Planet RF für wellige Böden

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 27 mm
 §  Für wellige, bucklige, hole, schräge und unebene Böden
 § Weiche Silikon-Schräglippendichtung
 § Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
 § Für Schall- und Lichtschutz
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 §  Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
Montage mit Planet Sockel (Seite 20)

Nutgrösse 13,1 x 30,5 mm

Planet RF

Option:
Planet 
Sockel 
(Seite 20)

A
D
G

FEUER FH STAUB WELLIGRAUCH RDSCHALL dB LICHT

RFp RD | 44 dB RFp FH + RD | 44 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
86035 L | R 350 84035 L | R 350

86045 L | R 450 84045 L | R 450

86055 L | R 550 84055 L | R 550

86065 L | R 650 84065 L | R 650

86075 L | R 750 84075 L | R 750

86085 L | R 850 84085 L | R 850

86095 L | R 950 84095 L | R 950

86105 L | R 1050 84105 L | R 1050

86115 L | R 1150 84115 L | R 1150

86125 L | R 1250 84125 L | R 1250

86135 L | R 1350 84135 L | R 1350

86145 L | R 1450 84145 L | R 1450

86600 L | R <6000 84600 L | R <6000

Bestellinformation: DIN R (left handed) 

Bestellinformation: DIN L (right handed) 

69

25

30

22Dichtungshöhe 
bis 27 mm

Schliess-
richtung

13 mm

A
D
G

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

69

25

30

22Dichtungshöhe 
bis 27 mm

Schliess-
richtung

13 mm

Profilmass 13 x 30  22Planet FT

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 22 mm
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich   schiefem Boden
 § Eine Nutbreite für alle Anforderungen
 §  Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
Montage mit Planet Sockel (Seite 20)

Nutgrösse 13,1 x 30,5 mm

Planet FT

A
D
G

FEUER FH STAUB GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

FTp RD | 48 dB FTp FH + RD | 48 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
70035 350 71035 350

70045 450 71045 450

70055 550 71055 550

70065 650 71065 650

70075 750 71075 750

70085 850 71085 850

70095 950 71095 950

70105 1050 71105 1050

70115 1150 71115 1150

70125 1250 71125 1250

70135 1350 71135 1350

70145 1450 71145 1450

70600 <6000 71600 <6000

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

25

30

69

Dichtungshöhe
bis 22 mm

22

13 mm

25

30

69

Dichtungshöhe
bis 22 mm

22

13 mm

Option:
Planet 
Sockel 
(Seite 20)

La
ge
ra
rti
ke
l

La
ge
ra
rti
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l
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A
D
G

GERADE

Planet SL (Schiebetüre)

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe von q 5 – 18 mm
 § Planet SL für Schiebetüren
 §  Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Boden-
führungsnut

 § Bodenführung beiliegend, einstellbar
 § Schlossseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Schalldämmwert 44 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hub einstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen 
der Haltewinkel

Nutgrösse 22 x 30,5 mm

Planet SL

Profilmass 21,8 x 30  18
FEUER FH STAUB

A
D
G

WELLIGRAUCH RDSCHALL dB LICHT

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

L

L

R

R

SLp RD | 42 dB SLp FH + RD | 42 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
73059 L | R 585 74059 L | R 585

73071 L | R 710 74071 L | R 710

73084 L | R 835 74084 L | R 835

73096 L | R 960 74096 L | R 960

73109 L | R 1085 74109 L | R 1085

73121 L | R 1210 74121 L | R 1210

73134 L | R 1335 74134 L | R 1335

73146 L | R 1460 74146 L | R 1460

73600 L | R <6000 74600 L | R <6000

Bestellangabe DIN L oder DIN R – 

siehe Abbildungen unten

Planet SL Einbau L, mit Bodenführung, 

schlossseitige Auslösung

Planet SL Einbau R, mit Bodenführung, 

schlossseitige Auslösung

13

21,8

30

Lippenschutz

10

19
,5

 
  
Dichtungshöhe
von 5–18 mm

18 Bodenführung SL

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Planet KT

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 § Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen 
 § Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung 
 § Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über  

 den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 § Kein mühsames Silikon schneiden an den 

 beiden Enden

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § KT-plus 54 dB für besten Schallschutz

Planet KT Montage Set HS

KTp RD | 48 dB KTp FH + RD | 48 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
30034 335 31034 335

30046 460 31046 460

30059 585 31059 585

30071 710 31071 710

30084 835 31084 835

30096 960 31096 960

30109 1085 31109 1085

30121 1210 31121 1210

30134 1335 31134 1335

30146 1460 31146 1460

30600 <6000 31600 <6000

Nutgrösse 13,1 x 25,5–28 mm

Profilmass 13 x 25  18

25

30

Dichtungshöhe  bis 18 mm

Kürzen 
bis 3 mm

Lip
pe

ns
ch

ut
z

13 mm

Nr.: 12 5742-01

R27399
In accordance with 

BS 476: Part 22

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

Option: für wellige Böden

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

A
D
G

WELLIG

A
D
G

La
ge
ra
rti
ke
l
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FEUER FH VENTILATIONZIRKULATIONSCHALL dB LICHT

Profilmass 13 x 30 und 30 x 43  27Planet MinE-S | MinE-V 
A
D
G

GERADE

A
D
G

WELLIG

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

MinE-Sp 27 dB MinE-Vp 23 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
40034 L | R 335 44034 L | R 335
40046 L | R 460 44046 L | R 460
40059 L | R 585 44059 L | R 585
40071 L | R 710 44071 L | R 710

40084 L | R 835 44084 L | R 835
40096 L | R 960 44096 L | R 960
40109 L | R 1085 44109 L | R 1085
40121 L | R 1210 44121 L | R 1210
40134 L | R 1335 44134 L | R 1335
40146 L | R 1460 44146 L | R 1460
40200 L | R <2000 44200 L | R <2000

Bestellinformation: DIN R (left handed) 

Bestellinformation: DIN L (right handed) 

Planet MinE-S (Schall) Planet MinE- V (Ventilation)

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 27 mm
 § Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
 § Schalldämmung bei 7 mm Bodenluft: 

 MinE-S: 27 dB | MinE-V: 23 dB
 § Max. Luftdurchlass MinE-S: 200 m³/h | MinE-V: 250 m³/h 
 §  Messwerte (bei Türenbreite 1050 mm): 

MinE-S: 30 m³/h bei 3,9 Pa | MinE- V: 40 m³/h bei 3,2 Pa 
 § Luftzirkulation / Luftausgleich
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel

 

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

30 mm 30 mm
Schall
Feuer

Licht
Luft Luft

30

43
 

 >38

13
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ch
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sh
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bi

s 2
7 m

m

30 mm

> 38 mm
> 25,5 mm

> 4 mm
> 4 mm

für stumpfe Türen 

(F
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Planet MinE-F / S
(Schall)

Planet MinE-F / V
(Ventilation) Ideal für gefälzte Türen

Schall
Feuer

Licht
Luft Luft

30

43
 

 >38

8
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s 2
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m
m

25 mm

Profilmass 8 x 30 und 25 x 43  20Planet MinE-F / S | MinE-F / V

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 20 mm
 § Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
 § Schalldämmung bei 7 mm Bodenluft: 

 MinE-F / S: 27 dB | MinE-F / V: 23 dB
 § Max. Luftdurchlass MinE-F / S: 200 m³/h | MinE-F / V: 250 m³/h 
 §  Messwerte (bei Türenbreite 1050 mm): 

MinE-F / S: 30 m³/h bei 3,9 Pa | MinE-F / V: 40 m³/h bei 3,2 Pa 
 § Luftzirkulation / Luftausgleich
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

A
D
G

GERADE

A
D
G

WELLIG

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

MinE-F / Sp 27 dB MinE-F / Vp 23 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
40034F 335 44034F 335

40046F 460 44046F 460

40059F 585 44059F 585

40071F 710 44071F 710

40084F 835 44084F 835

40096F 960 44096F 960

40109F 1085 44109F 1085

40121F 1210 44121F 1210

40134F 1335 44134F 1335

40146F 1460 44146F 1460

40200F <2000 44200F <2000

> 24mm

> 5mm

FEUER FH VENTILATIONZIRKULATIONSCHALL dB LICHT

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

25 mm25 mm

für gefälzte Türen 

La
ge
ra
rti
ke
l
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Profilmass 19,8 x 20  16Planet MF für Alu/Metall (und Holz)

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant-/Treibriegel
 § Schalldämmwert 50 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 §  Dichtung leicht demontierbar durch Lösen 
der Haltewinkel

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

Planet MF

Profilmass 19,8 | 36 x 20  16Planet RO für Metall

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant-/Treibriegel
 § Schalldämmwert 50 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

Planet RO Option: für wellige Böden

Nutgrösse 20 x 20,5-25 mm

20
28

Dichtungshöhe bis  16 mm

19,8 mm

19,8

20

 
Dichtungshöhe bis  16 mm

36 mm

FEUER FH

FEUER FH

STAUB

STAUB

A
D
G

GERADE

A
D
G

GERADE

A
D
G

WELLIG

A
D
G

WELLIG

RAUCH RD

RAUCH RD

SCHALL dB

SCHALL dB

LICHT

LICHT
A
D
G EN

ER
GI

E

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

JAHRE
GARANTIE

MFp RD | 50 dB MFp FH + RD | 50 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
50034 335 51034 335

50046 460 51046 460

50059 585 51059 585

50071 710 51071 710

50084 835 51084 835

50096 960 51096 960

50109 1085 51109 1085

50121 1210 51121 1210

50134 1335 51134 1335

50146 1460 51146 1460

50159 1585 51159 1585

50600 <6000 51600 <6000

ROp RD | 50 dB ROp FH + RD | 50 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
56034 335 57034 335

56046 460 57046 460

56059 585 57059 585

56071 710 57071 710

56084 835 57084 835

56096 960 57096 960

56109 1085 57109 1085

56121 1210 57121 1210

56134 1335 57134 1335

56146 1460 57146 1460

56159 1585 57159 1585

56600 <6000 57600 <6000

Option: für wellige Böden Montageset für Metalltüren (standard)

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

A
D
G

A
D
G
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Profilmass 19,8 x 20  16Planet PU für Metall, Holz

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant-/Treibri egel
 § Schalldämmwert 50 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § PU-plus 54 dB für besten Schallschutz

30

19 20

Dichtungshöhe bis  16 mm

19,8 mm

Nutgrösse 20 x 19,5 mm

Planet PU Option: für wellige Böden

FEUER FH STAUB
A
D
G

GERADE
A
D
G

WELLIGRAUCH RDSCHALL dB LICHT

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

PUp RD | 50 dB PUp FH + RD | 50 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
53034 L | R 335 54034 L | R 585

53046 L | R 460 54046 L | R 585

53059 L | R 585 54059 L | R 585

53071 L | R 710 54071 L | R 710

53084 L | R 835 54084 L | R 835

53096 L | R 960 54096 L | R 960

53109 L | R 1085 54109 L | R 1085

53121 L | R 1210 54121 L | R 1210

53134 L | R 1335 54134 L | R 1335

53146 L | R 1460 54146 L | R 1460

53159 L | R 1585 54159 L | R 1585

53600 L | R <6000 54600 L | R <6000

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

A
D
G

Profilmass 20,8 | 24 x 20  16Planet RS für PVC

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 § Haltewinkel passend für die Euronut 16 mm
 § Passend zu Haustürnut 24 mm
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Auch für 2-flügelige Türen mit Kant-/Treibriegel
 § Schalldämmwert 50 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 §  Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Montageset für alle gängigen Systemhersteller
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § RS-plus 54 dB für besten Schallschutz

Planet RS Option: für wellige Böden Montageset RS

Dichtungshöhe bis  16 mm

20

20,8

16

24 mm

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADE

A
D
G

WELLIGRAUCH RDSCHALL dB LICHT

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

RSp RD | 50 dB RSp FH + RD | 50 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
55034 335 59034 335

55046 460 59046 460

55059 585 59059 585

55071 710 59071 710

55084 835 59084 835

55096 960 59096 960

55109 1085 59109 1085

55121 1210 59121 1210

55134 1335 59134 1335

55146 1460 59146 1460

55159 1585 59159 1585

55600 <6000 59600 <6000

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

A
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G
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Profilmass 11,5 x 18  16

Profilmass 11,5 x 38  16

Nr.: 12 5742-01

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-S schmal

Planet KG-SM-Set schmal

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 §  Planet KG-S schmal mit UV-Kleber oder Doppelklebe-
band seitlich angeklebt

 § Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 §  Planet KG-S schmal mit Doppelklebeband seitlich angeklebt
 § Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Planet KG-S schmal

Planet KG-S schmal

Option: für wellige Böden

Komplettes Planet KG-SM-Set schmal

11,5

Gl
as

 v
ar

ia
be

l

Dichtungshöhe   bis 16 mm

38

11,5

Gl
as

 v
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be

l

Dichtungshöhe   bis 16 mm

38

A
D
G EN

ER
GI

E

A
D
G EN

ER
GI

E

JAHRE
GARANTIE

JAHRE
GARANTIE

FEUER FH

FEUER FH

STAUB

STAUB

A
D
G

A
D
G

GERADE

GERADE

A
D
G

A
D
G

WELLIG

WELLIG

RAUCH RD

RAUCH RD

SCHALL dB

SCHALL dB

KG-S schmal 
p RD | 48 dB

KG-S schmal 
p FH + RD | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-Ss 459 39046-Ss 459

38059-Ss 584 39059-Ss 584

38071-Ss 709 39071-Ss 709

38084-Ss 834 39084-Ss 834

38096-Ss 959 39096-Ss 959

38109-Ss 1084 39109-Ss 1084

38121-Ss 1209 39121-Ss 1209

38134-Ss 1334 39134-Ss 1334

38146-Ss 1459 39146-Ss 1459

38200-Ss <6000 39200-Ss <6000

KG-SM-Set schmal 
p RD | 48 dB
farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm
38046-SMs 459

38059-SMs 584

38071-SMs 709

38084-SMs 834

38096-SMs 959

38109-SMs 1084

38121-SMs 1209

38134-SMs 1334

38146-SMs 1459

38200-SMs <6000

11,5

– 20 mm

38

A
D
G

Schnellmontage*

*Schnellmontage: 
durch die mitgelieferte 
Sicherungsschraube ist 
die Dichtung im Hand-
umdrehen fixiert und 
sofort einsatzbereit.

Schnellmontage*

*Schnellmontage: 
durch die mitgelieferte 
Sicherungsschraube ist 
die Dichtung im Hand-
umdrehen fixiert und 
sofort einsatzbereit.



17www.b-kon.com

Profilmass 16,5 x 35  18

Profilmass 16,5 x 35  18

Nr.: 12 5742-01

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-S

Planet KG-SM-Set

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 §  Planet KG-S mit UV-Kleber oder Doppelklebeband 
seitlich angeklebt

 § Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 §  Planet KG-S mit Doppelklebeband seitlich angeklebt
 § Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Planet KG-S Option: für wellige Böden

Planet KG-S Komplettes Planet KG-SM-Set

35

16,5

Gl
as
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ar
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be

l

Dichtungshöhe  bis 18 mm

35

16,5

Gl
as
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l

Dichtungshöhe  bis 18 mm

A
D
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GARANTIE

JAHRE
GARANTIE

FEUER FH

FEUER FH

STAUB

STAUB

A
D
G

A
D
G

GERADE

GERADE

A
D
G

A
D
G

WELLIG

WELLIG

RAUCH RD

RAUCH RD

SCHALL dB

SCHALL dB

KG-S
p RD | 48 dB

KG-S
p FH + RD | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-S 459 39046-S 459

38059-S 584 39059-S 584

38071-S 709 39071-S 709

38084-S 834 39084-S 834

38096-S 959 39096-S 959

38109-S 1084 39109-S 1084

38121-S 1209 39121-S 1209

38134-S 1334 39134-S 1334

38146-S 1459 39146-S 1459

38200-S <6000 39200-S <6000

KG-SM-Set
p RD | 48 dB
farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm
38046-SM 459

38059-SM 584

38071-SM 709

38084-SM 834

38096-SM 959

38109-SM 1084

38121-SM 1209

38134-SM 1334

38146-SM 1459

38200-SM <6000

35

16,5

– 22 mm

A
D
G
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28

46
 =

 F
10

52
 =

 F
12

16,5

– 22 mm

Profilmass 11,5 x 46  16

Profilmass 16,5 x 46 | 52  18

Nr.: 12 5742-01

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-F8 schmal

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 16 mm
 §  Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 
Glasdicke 8 mm und VSG

 § Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Boden abstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 §  Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 
10 und 12 mm Glasdicke

 § Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Boden abstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Planet KG-F8 schmal

Planet KG-F10 | F12 Option: für wellige Böden

Option: für wellige Böden

28
Gl

as
kü

rz
m

as
s

46

Gl
as

 8
m

m

11,5

Dichtungshöhe  bis 16 mm

46
 =

 F
10

52
 =

 F
12

Gl
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 10
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m

m

16,5

28

Gl
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Dichtungshöhe  bis 18 mm

FEUER FH

FEUER FH

STAUB

STAUB

A
D
G

A
D
G

GERADE

GERADE

A
D
G

A
D
G

WELLIG

WELLIG

RAUCH RD

RAUCH RD

SCHALL dB

SCHALL dB

Planet KG-F10 | F12

KG-F8 schmal
p RD | 48 dB

KG-F8 schmal
p FH + RD | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-F8s 459 39046-F8s 459

38059-F8s 584 39059-F8s 584

38071-F8s 709 39071-F8s 709

38084-F8s 834 39084-F8s 834

38096-F8s 959 39096-F8s 959

38109-F8s 1084 39109-F8s 1084

38121-F8s 1209 39121-F8s 1209

38134-F8s 1334 39134-F8s 1334

38146-F8s 1459 39146-F8s 1459

38160-F8s <6000 39160-F8s <6000

KG-F10 | F12
p RD | 48 dB

KG-F10 | F12
p FH + RD  | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-F10 | F12 459 39046-F10 | F12 459

38059-F10 | F12 584 39059-F10 | F12 584

38071-F10 | F12 709 39071-F10 | F12 709

38084-F10 | F12 834 39084-F10 | F12 834

38096-F10 | F12 959 39096-F10 | F12 959

38109-F10 | F12 1084 39109-F10 | F12 1084

38121-F10 | F12 1209 39121-F10 | F12 1209

38134-F10 | F12 1334 39134-F10 | F12 1334

38146-F10 | F12 1459 39146-F10 | F12 1459

38160-F10 | F12 <6000 39160-F10 | F12 <6000

46
 

11,5

– 20 mm

28
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D
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25
,5

16,5

35

– 22 mm

35
 

28

16,5 

– 22 mm

Profilmass 16,5 x 35  18

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-A8 | A10

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 §  Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 und 10 mm 
Glasdicke

 § Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Boden abstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Planet KG-A10 Option: für wellige Böden

25
,5

16,5

 G
la

s 8
|1

0
m

m

35

Dichtungshöhe bis  18 mm
A
D
G

KG-A8 | A10
p RD | 48 dB

KG-A8 | A10
p FH + RD  | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-A8 | A10 459 39046-A8 | A10 459

38059-A8 | A10 584 39059-A8 | A10 584

38071-A8 | A10 709 39071-A8 | A10 709

38084-A8 | A10 834 39084-A8 | A10 834

38096-A8 | A10 959 39096-A8 | A10 959

38109-A8 | A10 1084 39109-A8 | A10 1084

38121-A8 | A10 1209 39121-A8 | A10 1209

38134-A8 | A10 1334 39134-A8 | A10 1334

38146-A8 | A10 1459 39146-A8 | A10 1459

38200-A8 | A10 <6000 39200-A8 | A10 <6000

Profilmass 16,5 x 28 | 35  18

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-D8 | D10

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 §  Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 und 10 mm 
Glasdicke

 § Absenkdichtung in Schutzprofil D8 eingeklebt
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 §  Schalldämmwert 48 dB (bei 7 mm Boden abstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge

Option
 § Für wellige Böden  

A
D
G

 § Für Schiebetüre
 § Edelstahl matt eloxiert

Planet KG-D10 Option: für wellige Böden

16,5

35
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as
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|1
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m

m

Dichtungshöhe bis  18 mm

A
D
G

KG-D8 | D10
p RD | 48 dB

KG-D8 | D10
p FH + RD  | 48 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
38046-D8 | D10 459 39046-D8 | D10 459

38059-D8 | D10 584 39059-D8 | D10 584

38071-D8 | D10 709 39071-D8 | D10 709

38084-D8 | D10 834 39084-D8 | D10 834

38096-D8 | D10 959 39096-D8 | D10 959

38109-D8 | D10 1084 39109-D8 | D10 1084

38121-D8 | D10 1209 39121-D8 | D10 1209

38134-D8 | D10 1334 39134-D8 | D10 1334

38146-D8 | D10 1459 39146-D8 | D10 1459

38200-D8 | D10 <6000 39200-D8 | D10 <6000

FEUER FH

FEUER FH

STAUB

STAUB

A
D
G

A
D
G

GERADE

GERADE

A
D
G

A
D
G

WELLIG

WELLIG

RAUCH RD

RAUCH RD

SCHALL dB

SCHALL dB
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Profilmass 22 x 69Planet Sockel aufgesetzt

Wichtige Merkmale
 § Passend zu Planet FT, RF
 § Ideal für Nachrüstung bestehender Türen
 § Leichte Montage, aufgesetzt auf Türe
 §  Bei allen Türen, die nicht genutet werden können, 
z.B. aus Stahl und Alu, wird der Planet Sockel eingesetzt. 
Auch bei Altbausanierungen lässt er sich schnell und 
einfach nachträglich montieren.

Option
 § Oberfläche EV1 farblos eloxiert
 § Planet GH mit Sockel (Edelstahl) auf Anfrage

Planet Sockel mit Planet FT Zubehör: Abdeckplatten-Set

Planet Sockel 
p passend zu Planet FT, RF 
(GH auf Anfrage)
Art.-Nr. Länge mm
19034 350

19046 450

19055 550

19065 650

19075 750

19085 850

19095 950

19105 1050

19115 1150

19125 1250

19135 1350

19145 1450

19600 <6000

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

A
D
G

WELLIG

69

22

2
(für Renovation und neue Türen)

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22
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25

Dichtungshöhe 
von 5–18 mm

18 Bodenführung SL

Profilmass 25 x 46  18Planet KG-SL10 (Schiebetüre)

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe q 5 – 18 mm
 § Absenkdichtung zum Aufstecken und Kleben
 § Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
 § Kein Schleifen über den Boden
 §  Schalldämmwert 44 dB (bei 7 mm Boden abstand)
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung

Option
 § Edelstahl matt eloxiert

KG-SL10
p RD | 42 dB

KG-SL10
p FH + RD  | 42 dB

farblos eloxiert EV1 farblos eloxiert EV1

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
37046-SL10 L | R 459 39046-SL10 L | R 459

37059-SL10 L | R 584 39059-SL10 L | R 584

37071-SL10 L | R 709 39071-SL10 L | R 709

37084-SL10 L | R 834 39084-SL10 L | R 834

37096-SL10 L | R 959 39096-SL10 L | R 959

37109-SL10 L | R 1084 39109-SL10 L | R 1084

37121-SL10 L | R 1209 39121-SL10 L | R 1209

37134-SL10 L | R 1334 39134-SL10 L | R 1334

37146-SL10 L | R 1459 39146-SL10 L | R 1459

37160-SL10 L | R <6000 39160-SL10 L | R <6000

Nr.: 12 5742-01

Planet KG-SL10
Planet KG-SL10 Einbau L, mit Bodenführung, 

schlossseitige Auslösung

Planet KG-SL10 Einbau R, mit Bodenführung, 

schlossseitige Auslösung

L R
L

R

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADE
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WELLIGRAUCH RDSCHALL dB
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Profilmass 13 x 39  18Planet BL (Blei) für Strahlenschutz

Wichtige Merkmale
 § Dichtungshöhe bis q 18 mm
 § Geeignet für Strahlenschutztüren
 § Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
 § Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
 § Einfache Hubeinstellung
 § Auf Fixmass gefertigt, max. 6000 mm

Nutgrösse 13,1 x 40 mm

Planet BL  Option:  Bohrung  5 x 13 mm Planet BL eingebaut

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dBSTRAHLUNG LICHT

BL (Blei)
Art.-Nr. Bleieinlage Länge mm
26005 0,5 mm  <6000

26010 1,0 mm <6000

26015 1,5 mm <6000

26020 2,0 mm <6000

26030 3,0 mm <6000

26040 4,0 mm <6000
25

Dichtungshöhe
bis 18 mm

Bleieinlage in Planet,
gleich dick wie in der Tür

39

13 mm

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22

Profilmass 15 x 30  22Planet ZA für Treibriegelstange  10 mm

Wichtige Merkmale
 §  Massgeschneidert für 2-flügelige Türen mit Verriegelungs-
stange  10 mm, dadurch ideal für RC 2 und RC 3

 § Standflügel-Dichtung mit Bohrung oder paarweise  
 für Geh- und Standflügel 

 § Dichtungshöhe bis q 22 mm
 § Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
 § Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
 § Türe unten anpassbar ohne Demontage
 § Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
 § Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
 § Automatischer Ausgleich bei schiefem / welligem Boden
 § Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
 § Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
 § Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden

30

30
28

Dichtungshöhe bis  22 mm

bi
s 1

0 
m

m
 z
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z

15 mm

Nutgrösse 15,1 x 30,5-40 mm

Planet ZA, für Geh- und Standfl ü-
gel mit Treibriegelstange  10 mm Montageset ZA

FEUER FH STAUB

A
D
G

GERADERAUCH RDSCHALL dB LICHT

ZAp RD | 48 dB ZAp FH + RD | 48 dB

Art.-Nr. Länge mm Art.-Nr. Länge mm
100034 335 101034 335

100046 460 101046 460

100059 585 101059 585

100071 710 101071 710

100084 835 101084 835

100096 960 101096 960

100109 1085 101109 1085

100121 1210 101121 1210

100134 1335 101134 1335

100146 1460 101146 1460

100600 <6000 101600 <6000

Nr.: 12 5742-01

R27399

R38125
In accordance with 

BS 476: Part 22
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für Profile 13 / 15 / 19,8

Planet Kantriegel mit Planet HS mit Bohrung  5 x 13 mm

Rundstulp: 15 mm

Planet KR Rundstulp 
15 mm Breite mit Planet HS 
im Standfl ügel

Planet KR Kant riegel, 
oben und unten 
anwendbar mit 
Rundstulp 15 mm.

Wichtige Merkmale
 § Planet Absenkdichtung durchgehend
 § Schallschutz
 §  Passend zu Planet-Profilbreite 
13 und 19,8 mm

 § Mit integrierter Kunststoffführung
 § Ausführung für DIN L und DIN R
 §  Planet Absenkdichtung auf Fixmass 
vorbereitet

 § Verriegelungsbolzen einstellbar

Ausführungen
 § Länge x Breite x Tiefe:

 250 x 15 x 15 mm (Rundstulp)
 § Oberfläche: gebürstet, matt vernickelt

Planet KR Kantriegel 

KR Rundstulp
Art.-Nr.
4010 (unten)

4011 (oben)

Planet Bohrung   8 mm,  5 x 13 mm und  10 mm

Bohrung  8 mm Bohrung  5 x 13 mm Bohrung  10 mm

Art.-Nr Art.-Nr Art.-Nr
900866 900190 L | R (asymmetrisch) 900280

900601 (symmetrisch) 900926 (Planet ZA)

900604 (nur für MinE)

20–100

Bohrung        5 x 13 mm

Fixmass
Dornmass
(angeben)

5 13

20–100

Bohrung      8 mm

Fixmass
Dornmass
(angeben)

8 13

Bohrung        5 x 13 mm
5

 19
,8

Bohrung     10 mm
 19

,8

10
,5

Fixmass

20–100

Dornmass angeben

 15 10
,5

Fixmass  
Dornmass angeben

20–100

Bohrung     10 mm

Planet BM Bodenmulde 
 5 x 13 mm schmal

Stangenlieferung durch 
 Schlosshersteller: WILKA, BKS, 
FUHR, MSL, BMH, STRENGER, etc.

8 105
13 10

 10 mm
ZAHSHS MF

 10 mm 5 x 13 mm 8 mm

Eckstulp: 18 mm
(auf Anfrage)

Beispiele

13 mm 13 mm 15 mm 19,8 mm

Bestellangaben  § Artikel-Nummer
 § Fixmass

 §  Dornmass von 20 bis 100 mm (angeben)
 § DIN L oder DIN R
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Planet TR 125 Doppelkürzen
Wichtige Merkmale

 § Lagerfähig für Händler und Systemhäuser
 § Bohrung werkseitig vorbereitet
 § Dornmass anpassbar
 § Kürzbar 125 mm oder 100 mm
 § Für DIN L und DIN R einsetzbar
 § Alle Dichtungsmerkmale bleiben gleich
 § Bestellbar für: Planet HS, RH, FT, RF, MF, RO, RS, PU

 (13 und 19,8 mm)

Richtige Reihenfolge des Kürzens
1  Zuerst das Dornmass kürzen
2  Anschliessend die Dichtungslänge kürzen

� 125

Kürzbereich Dichtungslänge

Länge mm

Kürzbereich

Dornmass

>20

X

< 100 Dornmass

2

1

Planet Doppelkürzen Planet Typ RD FH+RD Länge mm Dornmass mm X mm Mögliche Bohrungen

Artikel-Nr. 900390

HS / HS-plus ● ● 335 – 1460 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm
RH ● ● 335 – 1460 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm
FT / FT-plus ● ● 350 – 1350 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm
RF ● ● 350 – 1350 20 – 100  5 x 13 mm,  8 mm
MF / MF-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm
RO / RO-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm
RS / RS-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm
PU / PU-plus ● ● 460 – 1585 20 – 100  5 x 13 mm,  10 mm
ZA ● ● 335 – 1460 20 – 100  10 mm

Bestellbeispiel

Artikel-Nr. 900390 HS FH+RD 960 mm +  45 mm =  1005   5 x 13 mm

p Bestellangabe: 900390 + 77096, Dornmass 45 mm, Bohrung 5 x 13 mm

Bestellangaben für Option Doppelkürzen mit geeigneten Dichtungen

Planet BM-R Bodenmulden 

Wichtige Merkmale
 § Für Türkantriegel und Verriegelungsstangen
 § Verhindert Schmutzablagerungen durch gefederte Staubschutzkappe
 § Einfache Bohrloch-Montage
 § Material in Edelstahl 
 § Für alle Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Elemente geeignet
 § Schönes Design, unsichtbar unter der Türe

FEUER FH STAUBRAUCH RDSCHALL dB LICHT

Bezeichnung Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr.
BM-R 15 / 40 mm 900850 BM-R 15 / 25 mm 900608

BM-R 11 / 40 mm 900873 BM-R 11 / 25 mm 900874

BM-R 9 / 40 mm 900871 BM-R 9 / 25 mm 900872

� 25,4 mm

3 mm

� 25,4 mm

� 19 mm

� 15 mm

36
 m

m 28
 m

m

� 40 mm

3 mm

� 19 mm

� 40 mm

� 15 mm

36
 m

m 28
 m

m

Planet BM-R 15 / 25 mm
für  5 x 13 mm und  14 mm

Planet BM-R 11 / 25 mm
für  10 mm

Planet BM-R 9 / 25 mm
für  8 mm

10 mm 8 mm5 x 13 mm

Planet BM-R 15 / 40 mm
für   5 x 13 mm und  14 mm

Planet BM-R 11 / 40 mm
für  10 mm

Planet BM-R 9 / 40 mm
für  8 mm

10 mm 8 mm5 x 13 mm
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Planet Zubehör
Spezifikation Artikel-Nr.

Auf Fixmass schneiden
Alle Planet-Typen ausser Planet 
KG, MinE, X3

900200

Auf Fixmass schneiden Planet KG und MinE Planet KG und MinE 900225

Auf Fixmass schneiden Planet X3 Planet X3 900127

Abdeckplatten, verzinkt, roh Planet FT und RF 70010

Abdeckplatten, Paar Planet Sockel 19010

Abdeckplatten-Set

Planet KG-S L|R,
KG-A8 | A10, 
KG-F10 | F12, 
KG-D8 | D10, 
KG-U, KG-SL10

900252

Abdeckplatten-Set
KG-F8 schmal
KG-S schmal

900836

Bodenführung, spielfrei
Planet SL und
Planet KG-SL10

900217

 Abdeckkappe passend zu Bodenführung

Planet KG-SL10

Farblos eloxiert EV1 900454

Edelstahl matt eloxiert 900455

Klebeband-Set, bestehend aus Spiegelklebeband und Optik-Folie, 
pro Stück, max. 1460 mm

Planet KG-S 900221

Klebeband-Set, bestehend aus Spiegelklebeband und Optik-Folie, 
pro Stück, max. 1460 mm

Planet KG-S schmal 900837

Planet Auflaufkulisse, 1 Satz, 
DIN L und DIN R einsetzbar

Planet Sockel 
und Planet KG-S

900424

 Montageset NA (unsichtbares Befestitungsteil) Holz 
bestehend aus 2 Haltewinkel inkl. Nägel und 
Auflaufplättchen für Holztüren. 
Auch für Planet Befestigung bei langem Stulp.

Planet HS, HS-plus RH, 
KT, SL, MF, MF-plus

900879 
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Spezifikation Artikel-Nr.

Montageset HS Holz
Planet HS, RH, 
SL und GH

900180

Montageset MF Metall Planet MF 900261

Montageset MF Holz Planet MF 900262

Montageset ZA Holz Planet ZA 900927

Montageset RS für diverse Systemhersteller

PVC Universal 900507

ALU Universal 900508

Aluplast 900505

Everest 900506

Gealan 900502

Kömmerling 900503

Rehau 900504

Schüco 900501

Veka 900500

Montageset MinE Holz Planet MinE 900462

Montageset MinE-F Holz Planet MinE-F 900828

Montageset TW / US Holz Planet TW / US 900696

Montageset TW / US Metall Planet TW / US 900671

Montageset X3 Holz Planet X3 900096

Montageset X3 Metall Planet X3 900097
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Planet Zubehör (Fortsetzung)
Spezifikation Artikel-Nr.

Kürzset X3 Planet X3  900110

Kürzhilfe X3 Planet X3 900930

Planet Eckplattenset X3 Blech Planet X3 900137

Planet Eckplattenset X3 Aluminium Planet X3 900136

 *Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei
p 20 x 20 x 5 mm

Alle Planet-Typen 900014

*Auflaufplättchen Typ 2, inkl. Schrauben, rostfrei
p 38 x 21 x 1 mm 

Alle Planet-Typen 900188

*Auflaufplättchen Typ 3, inkl. Schrauben, rostfrei
p 38 x 20,5 x 3 mm

Alle Planet-Typen 900395 

  Planet Schliessblech
p 65 x 25,5 x 4 mm

Kantriegel unten 900278

  Planet Schliessblech
p 39,5 x 13,5 x 2 mm

Kantriegel oben 900330

Auslöseplatten auf Zug
p 20 x 8 x 50 mm, 20 x 8 x 70 mm, 20 x 8 x 80 mm

Inverse Auslösung

20 x 8 x 50 mm 900398

20 x 8 x 70 mm 900418

20 x 8 x 80 mm 900557

*Auflaufplättchen: Weitere Optionen auf Anfrage
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Planet Optionen
Spezifikation Artikel-Nr.

   Option «plus»

 

Planet PU-plus 900912

Planet RS-plus 900911

Planet KT-plus 900006

Ausführung Schräglippe, DIN L und DIN R
p für wellige Böden

Planet MF, RO, KT,
RS, PU, KG, TW, US

8 mm Profile 900893

13 mm Profile 900894

20 mm Profile 900895

Ausführung Rundlippe
Planet MinE, GH, 
SL, KG-SL10

900910

Ausführung silikonfrei TPE
(Zertifikat auf Anfrage)

Planet HS, KT, FT, MF, 
RO, RS, PU, ZA

900913

Ausführung Anti-Bakteriell
(Zertifikat auf Anfrage)

Planet HS, FT und ZA 900606

+ 8 mm+ 8 mm

Lippenverlängerung 
p +8 mm

Planet HS, FT und ZA 900914

Ausführung Faltwände G-G 
p für alle Planet-Typen

 900918

Ausführung für Rundtüren 
p in Segmenten

Planet FT, RF, GH 
und PU

900919

Ausführung für Schiebetür 
p für alle Planet-Typen

900908

Ausführung für Pivot-Türen 
p auf Anfrage

Planet HS, HS-plus, KT, 
FT, FT-plus, RH, RF

900920

Absenkdichtung Einbau oben 
p für alle Planet-Typen

900915

Absenkdichtung Einbau vertikal 
p für alle Planet-Typen

900916

Absenkdichtung Einbau liegend 
p für alle Planet-Typen

900917

54 dB

A
D
G

A
D
G
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Planet Optionen (Fortsetzung)
Spezifikation Artikel-Nr.

X

 Silikonüberstand p für alle Planet-Typen
p Band: … mm
p Schloss: … mm

900440

Inverse Auslösung 
p Auslösung auf Zug

Planet HS, FT, 
RH, RF, MF, RO, 
RS, PU, GH,
TW, US

900909

Ausführung verstärkte Mechanik 13 mm Profile 900783

Ausführung korrosionsbeständige Mechanik, ohne Filz
13 mm Profile
20 mm Profile

900793

EDEL-    
STAHL
MATT ELOXIERT

Option Edelstahl matt eloxiert für Planet KG

Planet KG-S 900896

Planet KG-SM-Set 900896

Planet KG-S schmal 900906

Planet KG-SM-Set schmal 900906

Planet KG-F8 schmal 900907

Planet KG-F10 900898

Planet KG-F12 900899

Planet KG-A8 900900

Planet KG-A10 900901

Planet KG-D8 900902

 Planet KG-D10 900903

 Planet KG-U 900904

 Planet KG-SL10 900905

Profile in Sonderfarben, eloxiert oder pulverbeschichtet
p Planet Sockel*, Planet KG*, Planet F Hohlflachschienen

* Abdeckkappen nicht in Sonderfarben erhältlich

900623
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PLANET 
  FINGERSCHUTZ™

 

Abdeckprofile FSA

Das Planet Fingerschutz™ 
 Vollsortiment:

Praktisches Zubehör

Rollos FSR

TürstopperTürstopperPraktisches Zubehör

Der Fingerschutz

Der FingerschutzDer Fingerschutz

SWISS MADE

Lagerartikel
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Planet Rollo FSR 5000 [Basic]
Standard-Rollo

Planet Rollo FSR 6000 [Quick]
mit dem neu entwickelten Ein- und Aus-
hängesystem

Planet Rollo FSR 7000 [Outdoor]
mit dem neu entwickelten Ein- und Aus-
hängesystem, speziell für Aussentüren und 
Nasszonen

Vorteile und Merkmale der 
Rollos FSR von Planet

Planet Rollo FSR 5000 [Basic]

Widerstandsfähiges Kunstfasertuch:
abwaschbar, schwer entfl ammbar (B1)

Verdeckte Schrauben

Horizontal verstellbar 
mit Langlöcher

Vertikale Justierung für 
faltenfreies Tuch

Neu entwickeltes
Ein- und Aushängesystem

(auch mit Option Montageprofi l LP1 für Panikbeschlag)
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Praktische Vorteile mit dem 
Einhängesystem von Planet

Rollos FSR 6000 [Quick] und FSR 7000 [Outdoor]

…  Zulassungs- oder
Überwachungsplakette
Zum Ablesen bzw. neu anbringen der 
Plakette

Ganz einfaches und schnelles 
Ein- und Aushängen des 
Tuches für …

…  Zugang zu Kabelübergang
Bei Arbeiten an der Elektrik / 
Elektronik 

…  Planet Dichtung justieren
Zur Kontrolle und Justierung der 
Planet Bodendichtung.

…  Türbänder verstellen
Wenn Anpassungen erforderlich sind.
Im gleichen Zuge Rollo durch 
Langlöcher justierbar.

…  Tuch / Rollo neu ausrichten
Für ein faltenfreies Tuch
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Technische Daten 
Standard-Länge 1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge 2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge 2500 mm
Mindestlänge 310 mm
Kürzen nicht kürzbar
Montageset  Universalschrauben inkl.
Auszugslänge 260 mm oder 330 mm

Art.-Nr. F – 6111 (Länge 1925 mm)
Art.-Nr. F – 6112 (Länge 2015 mm)

Schnellmontage Kosten sparen

Seitenansicht, 
Schrauben verdeckt

Einfaches 
Ein- / Aushängesystem

Rollo FSR 6000 [Quick]

Zubehör

Wichtige Merkmale
 § Schnellmontage-Rollo (und Demontage)
 § Widerstandsfähiges Kunstfasertuch

 – abwaschbar
 – schwer entflammbar B1
 – leicht ein- und aushängbar
 § Befestigungsschrauben verdeckt
 § Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
 § Passt für fast alle Türen
 § Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)

Ausschreibungstext
Planet Fingerschutz-Rollo FSR 6000 [Quick] zur Sicherung 
der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Dreh-
flügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes 
Schutzrollo. Mit aus-/einhäng barer Tuchabdeckung zwecks 
Wartung und Reinigung  sowie  Einstellen der Bänder, 
Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungs-
elemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil 
aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, 
Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). 
Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm 
(bitte auswählen), feuerhemmend B1 ausgerüstet. 
Farben: schwarz / weiss / rot / blau / gelb / grau (bitte auswäh-
len). Standard-Länge 1925 mm (für handbe tätigte Türen nach 
DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm 
(für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge 
zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

35

≥28

≥25

Za
rg

e

Türblatt

bi
s 
42
 m
m
   
 1
80
°

bi
s 
42
 m
m
   
 1
80
° Option: Montageprofil LP1 für Panikbeschlag

Auszugslänge

35

≥28

≥25

Za
rg

e

Türblatt

Türe offen, Rollo ausgezogen

Anreisshilfe
 § Enorme Zeitersparnis
 § Passt für fast alle Türen und Zargen
 §  Abgestimmt auf das Planet Finger-
schutz-Programm

 § Garantiert fehlerfreies Anreissen
 § Kunststoff, schwarz, inkl. Bleistift

Artikel-Nr.901’300

Montage-Box
 §  Das «Heinzelmännchen» 
für die einfache Montage

 § Punktgenauer Längenanschlag
 § Mit integrierter Sägeführung aus Metall
 § Schnittkante immer rechtwinklig
 § Sauberer und gerader Schnitt von Hand 
 § Immer alles dabei
 § Mit Tragriemen

Artikel-Nr. 901’301

Tuch-Farbe Gehäuse-Farbe
SCHWARZ EV1 ELOXIERT

OPTION WEISS RAL-9016 WEISS

OPTION ROT RAL-9007 GRAU

OPTION BLAU RAL-7016 ANTHRAZIT

OPTION GELB EDELSTAHL ELOXIERT

OPTION GRAU
Farb optionen

RAL /ELOXAL

La
ge
ra
rti
ke
l

MERKMALE MATERIALIEN TÜRARTEN
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Ein-/ Aushängen möglich!

Rollo-Option für FSR 6000 [Quick] und FSR 7000 [Outdoor]

Zum Ein- und Aushängen

A

B

Montagevariante A: Das Montageprofi l LP1 führt direkt an der Pushbar vorbei.

Montagevariante B: Das Montageprofi l LP1 wird bei der Pushbar unterbrochen.

A

B

15,6

20

9,6

Technische Daten 
Standard-Länge 1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge 2015 mm (Lagerlänge)
auf Mass per lfm
Maximale Lieferlänge 2500 mm
Kürzen Ja
Montageset  Universalschrauben inkl.

Montageprofi l LP1 für Panikbeschlag

Wichtige Merkmale
 §  Für Türen mit wenig Platz (Montagevariante A) 
oder keinem Platz (Montagevariante B) für die 
Anbringung des Fingerschutzes auf dem Türblatt

 §  Standard-Lösung, welche kein vorheriges 
Ausmessen notwendig macht

Profi l-Farbe
EV1 ELOXIERT

RAL-9016 WEISS

EDELSTAHL ELOXIERT

Farb optionen

RAL /ELOXAL

MERKMALE MATERIALIEN TÜRARTEN
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Zum Ein- und Aushängen LG1 mit 3M-Montageband geklebt

LG1 wird beim Band unterbrochen

Rollo-Option für FSR 6000 [Quick] und FSR 7000 [Outdoor]

15,6

20

9,6

Rückseite

 3
M

-M
on
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ge
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Ein-/ Aushängen möglich!
Montageprofi l LG1 für Glastüren

Wichtige Merkmale
 § Montageprofil für Ganzglastüren
 § Zum Aufkleben
 §  Standard-Lösung, welche kein vorheriges 
Ausmessen notwendig macht

Technische Daten 
Länge 2015 mm (Lagerlänge)
auf Mass per lfm
Maximale Lieferlänge 2500 mm
Kürzen Ja
Montageset   Optikfolie, 

3M-Montageband 
(vormontiert) 
und Reinigungstuch

Profi l-Farbe
EV1 ELOXIERT

RAL-9016 WEISS

EDELSTAHL ELOXIERT

Farb optionen

RAL /ELOXAL

La
ge
ra
rti
ke
l
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Standard-Länge 1925 mm Profil-Farbe Länge / Menge Art.-Nr.

Montageprofil LP1 für Panikbeschlag
zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 
inkl. Montageset

EV1 ELOXIERT 1925 mm / 1 Stk. 901’336 

RAL-9016 1925 mm / 1 Stk. 901’337 

EDELSTAHL ELOX. 1925 mm / 1 Stk. 901’338 

RAL / ELOXAL 1925 mm / 1 Stk. 901’339 

Automatik-Länge 2015 mm

Montageprofil LP1 für Panikbeschlag
zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 
inkl. Montageset

EV1 ELOXIERT 2015 mm / 1 Stk.  901’340

RAL-9016 2015 mm / 1 Stk. 901’341 

EDELSTAHL ELOXIERT 2015 mm / 1 Stk. 901’342 

RAL / ELOXAL 2015 mm / 1 Stk. 901’343 

Massanfertigung per lfm

Montageprofil LP1 für Panikbeschlag
zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 
inkl. Montageset

EV1 ELOXIERT per lfm 901’332 

RAL-9016 per lfm 901’333 

EDELSTAHL ELOXIERT per lfm 901’334 

RAL / ELOXAL per lfm 901’335 

Montageprofil LG1 für Glastüren
Länge 2015 mm Profil-Farbe Länge / Menge Art.-Nr.

Montageprofil LG1 für Glastüren
zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 
inkl. 3M-Montageband vormontiert (1), 
Reinigungstuch (2), Optikfolie (3)

EV1 ELOXIERT 2015 mm / 1 Stk. 901’373 

RAL-9016 2015 mm / 1 Stk.  901’374

EDELSTAHL ELOXIERT 2015 mm / 1 Stk. 901’375 

RAL / ELOXAL 2015 mm / 1 Stk. 901’376 

Massanfertigung per lfm

Montageprofil LG1 für Glastüren
zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 
inkl. 3M-Montageband vormontiert (1), 
Reinigungstuch (2), Optikfolie (3)

EV1 ELOXIERT per lfm 901’377 

RAL-9016 per lfm 901’378 

EDELSTAHL ELOXIERT per lfm 901’379 

RAL / ELOXAL per lfm 901’380 

Klebeset S für Stahl-Zargen für Rollogehäuse FSR 6000 / 7000 oder Montageprofile Standard / LP1

Klebeset S für Stahl-Zargen Verwendungsvarianten Menge Art.-Nr.

Klebeset S, für Türen mit hinterfüllten 
Stahl-Zargen, für Rollogehäuse 
FSR 6000 / 7000 oder Montageprofile 
Standard / LP1. 
Inhalt: 3M-Montageband (1), 
Reinigungstuch (2), 3M Scotch-Brite (3)
p pro Stück, max. 2500 mm 1 Stk. 901’370

Klebeset G für Glastüren für Rollogehäuse FSR 6000 / 7000 oder Montageprofile Standard / LP1

 Klebeset G für Glastüren Verwendungsvarianten Menge Art.-Nr.

Klebeset G, für Glastüren, 
für Rollogehäuse FSR 6000 / 7000 
oder Montageprofile Standard / LP1.
Inhalt: 3M-Montageband (1), 
Reinigungstuch (2), Optik-Folie (3)
p pro Stück, max. 2500 mm

1 Stk. 901’371

1 32

1 2

3

1 2

3

Montageprofil LP1 für Panikbeschlag

1 32

Montageprofi l LP1  / LG1 und Klebesets S / G
Optionen-Übersicht



36

Gehäuse-Befestigungsschrauben verdeckt
Rollo FSR 5000 [Basic]

Türstopper FSH 9000 
(für Hauptschliesskante)

Wichtige Merkmale
 § Filigranes Standard-Rollo
 § Widerstandsfähiges Kunstfasertuch

 – abwaschbar
 – schwer entflammbar B1
 § Verdeckte Gehäuse-Befestigungsschrauben
 § Tuchprofil sichtbar verschraubt
 § Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
 § Passt für fast alle Türen
 § Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)

Ausschreibungstext
Planet Fingerschutz-Rollo FSR 5000 [Basic] zur Sicherung 
der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Dreh -
flügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung 
ziehendes Schutzrollo. Befestigungselemente gehäuseseitig 
mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollo. Profil aus 
Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, 
Pulver beschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). 
Abdeckung aus Kunst faser, Auszugslänge 260 mm, 
feuerhemmend B1 ausgerüstet, Farbe schwarz. Stan-
dard-Länge 1925 mm (für handbe tätigte Türen nach DIN 
18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für 
kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge 
zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte 
auswählen)

35

≥28

≥25

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

Za
rg

e

Türblatt

Auszugslänge

35

≥28

≥25

Türe offen, Rollo ausgezogen

Za
rg

e

Türblatt

Seitenansicht Tuchprofi l

Seitenansicht Gehäuse

 §  Schraubenlose Montage in 2 Minuten, kein verbohren des 
Türblattes, hinterlässt keine Schraubenlöcher nach Demontage

 § Einfache, selbsterklärende Bedienung
 §  Permanente Aktivierung oder Deaktivierung möglich
 §  Multifunktional einsetzbar, z.B. auch gegen 
ungewolltes Zufallen der Türe

 § Wartungsfrei und dauerhaft
 §  Hinterlässt keine Gebrauchsspuren an Türe und Zarge
 § Schaumstoff, weiss Artikel-Nr. F-9001

Technische Daten 
Standard-Länge 1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge 2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge 2500 mm
Mindestlänge 310 mm
Kürzen nicht kürzbar
Montageset  Universalschrauben inkl.
Auszugslänge 260 mm

Art.-Nr. F – 5111

Tuch-Farbe Gehäuse-Farbe
SCHWARZ EV1 ELOXIERT

RAL-9016 WEISS

RAL-9007 GRAU

RAL-7016 ANTHRAZIT

EDELSTAHL ELOXIERT

Farb optionen

RAL /ELOXAL

La
ge
ra
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l
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Vorteile und Merkmale der 
Abdeckprofile FSA von Planet

Abdeckprofil FSA 8400 [P]
für Aufsetzbänder

Unterfütterungs-Profile,
formschlüssig

Abdeckprofil 
FSA 8100 [U-Clip]
für Schnellmontage mit 
 Anreisshilfe und unsicht-
barer Clip-Verbindung

Abdeckprofil 
FSA 8200 [U]
für gefälzte Türen, 
Schnellmontage 
mit Anreisshilfe

Abdeckprofil 
FSA 8400 [P]
für Türen mit Aufsetz-
bänder geeignet

Abdeckprofil 
FSA 8300 [D]
für stumpfe Türen

Abdeckprofil 
FSA 8500 [O]
für stumpfe Türen

Abdeckprofil FSA 8100 [U-CLIP]
Clipsystem (rot eingefärbt) für einfaches 
und schnelles Montieren / Demontieren

Horizontal und vertikal verstellbar 

Abdeckprofil FSA 8200 [U]
(ohne Clipsystem)

Abdeckprofil FSA 8300 [D]
für stumpfe Türen

Abdeckprofil FSA 8500 [O]
für stumpfe Türen
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Praktische Vorteile mit dem Abdeckprofil 
FSA 8100 [U-Clip] von Planet

Schnellmontage
Mit der Anreisshilfe von Planet 
sparen Sie enorm viel Zeit.

Anzeichnen, Clips montieren und 
die Profile ganz einfach aufstecken. 

Edelstahl-Clips
Mit den Edelstahl-Clips können 
Sie die U-Clip Abdeckprofile ganz 
einfach positionieren. Die Profile 
können zerstörungsfrei montiert 
und demontiert werden.
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Ersatzteile

Ersatzteile Menge Art.-Nr.

Positionierhilfe, Klebepads für die sichere Einhand-Montage
1 Beutel à 

6 Klebepads 

1 Beutel 901’320

Ersatzclip zu Abdeckprofil Typ U-Clip, rostfrei, inkl. Universal schrauben
1 Beutel à 

10 Stk.

1 Beutel 901’321

Schraubenset zu Rollo FSR 5000 [Basic], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’324

Schraubenset zu Rollo FSR 6000 [Quick], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’366

Schraubenset zu Rollo FSR 7000 [Outdoor], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’325

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8100 [U-CLIP], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’326

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8200 [U], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’327

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8300 [D], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’329

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8400 [P], Länge 1900 mm
im Beutel

1 Stk. 901’328

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8500 [O13/O23], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’364

Schraubenset zu Abdeckprofil FSA 8500 [O20/O22], für alle Längen
im Beutel

1 Stk. 901’365

Universalbohrer, Ø 3 mm, für Stein- und Betonhinterfüllte Metall-Zargen
1 Stk. 901’331

6-kt-Stiftschlüssel zu Rollo FSR 6000 und 7000
1 Stk. 901’322

Bleistift für Anreisshilfe
1 Stk. 901’323



SYSTEME. SICHERHEIT. BERATUNG.

WWW.B-KON.COM

IHR PARTNER FÜR:

>   Baubeschläge

>  Möbelbeschläge

>  Türen und Tore

>  Trennwandsysteme

>  Zutrittskontrolle

>  Briefkastenanlagen

>  Individuelle Türfachplanung „Tür-Aktiv“ 
(Planung, Koordination, technische Beratung, Support)

SYSTEME. SICHERHEIT. BERATUNG.

Die Abgabe der Artikel in diesem Angebot erfolgt nur an gewerbliche 
Abnehmer. Wir liefern zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der B.KON GmbH. Haftung für Druckfehler, Farb- und 
Modellabweichungen oder fehlerhafte technische Angaben wird aus-
geschlossen. Verfügbarkeit vorbehalten. Angebot freibleibend, solan-
ge der Vorrat reicht. Preise pro Stück bzw. in der angegebenen Ver-
rechnungseinheit in EURO zzgl. Mwst. Wir behalten uns vor, die 
Preiserhöhungen der Hersteller während der Laufzeit weiter zu geben. 

B.KON GmbH  
Münchener Straße 14 
85540 Haar
Tel. +49 (0)89 2000 7111-0 
Fax +49 (0)89 2000 7111-99
info@b-kon.com | www.b-kon.com Au
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